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開発者のための開発者のためのNGNNGNインタフェース仕様ご紹介インタフェース仕様ご紹介

平成２１年４月２４日

西日本電信電話株式会社

技術革新部研究開発センタ

田中裕之
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本日の発表内容

1．NGNの概要

2．NGNのインタフェース - UNI、SNI、NNIとは?-

3．NGNインタフェースの技術仕様

１） インタフェース情報の入手先
２） 代表的なインタフェースプロトコル
３） 主なサービスとプロトコル – UNIを中心に-

- NGN網との接続
- ISP接続機能 / VPN接続機能(フレッツ・VPN)
- マルチキャスト通信機能 (フレッツ・キャスト)
- 帯域確保(QoS)とセッション制御

4．まとめ
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NGNNGNの概要の概要
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NGNとは
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NGNの技術的特徴 ～品質確保「QoS」～

SIPサーバからの指示に基づき、
通信品質を確保します

セッション制御信号
(SIP)

セッション制御サーバ
(SIPサーバ)

品質確保
「QoS」

各サービスに適した品質や帯域となるようセッシ
ョン制御サーバが収容ルータを制御します

光アクセス回線

収容ルータ
中継回線

NGN

SIPｾｯｼｮﾝUNIUNI

優先クラス
・3つのクラスがあります

ベストエフォート
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NGNの技術的特徴 ～セキュリティ～

セキュリティ
■お客さま回線に割り当てた電話番号などの発信者IDをNGNのネットワーク側で管

理することで、安全で高品質なサービスを提供

■収容ルータにて、不正なアクセスをネットワークの入り口でブロック。

ネットワークへの不正なアクセスや異常なトラヒックを防ぐ。

各通信が利用する発信者番号を
確認した上で収容ルータを制御

通信制御サーバ

なりすまし防止

不正アクセス防止

収容ルータ

不正アクセス

なりすまし
(電話番号詐称など)

制御信号制御信号(SIP)(SIP)

音声信号音声信号(RTP)(RTP)
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NGNの技術的特徴 ～信頼性～

信頼性

中継ルータ

加入者収容面

一般ユーザ
(輻輳時には
発信規制)

収容ルータ

制御サーバ

トラヒック制御システム

特定ユーザ
(輻輳時でも
通信を確保)

(2)通信回線や通信装
置の冗長化

中継面

(2)キャリアグレードの大
容量・高信頼の装置

(4)災害時等における重
要通信の確保

(3)特定のエリアに通信が
集中した際のトラヒックコ
ントロール
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NGNの技術的特徴 ～オープンなインタフェース～

オープンな
インタフェース

プラットフォームプラットフォーム

アプリケーションコンテンツ

お客様

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

NGNNGN
••他事業者様他事業者様IPIP網網
••他事業者様イーサ網他事業者様イーサ網
••ISPISP事業様網事業様網
••他事業者様電話網他事業者様電話網
//携帯電話網携帯電話網 等等

SNI/UNISNI/UNI

UNIUNI

NNINNI

映像配信映像配信 介護介護
ヘルスケアヘルスケア

遠隔医療遠隔医療 テレワークテレワーク
映像映像
コミュニコミュニ
ケーションケーション

TVTV電話電話 コンテンツ視聴コンテンツ視聴IPIP電話電話 VPNVPN
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NGNNGNのインタフェースのインタフェース
-- UNI, SNI, NNIUNI, SNI, NNIとはとは? ? --
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3つのオープンインタフェース

• UNI ( User-Network Interface)
– ユーザ(端末機器)とネットワークを接続するためのインタフェース

• SNI ( application Server-Network Interface)
– 各種アプリケーションサーバとネットワークを接続するためのインタフェース

• NNI ( Network – Network Interface)
– ネットワーク間を接続するためのインタフェース
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NNIのインタフェース機能と概要

IP通信網を利用するユーザが、IGS(電話網の関門交換機)を介し
て他事業者様電話網等と通信を行うための機能

IGS接続機能

IP通信網を利用するユーザが接続の都度、ISP事業者様網を選
択し接続するための機能

ISP接続機能

LAN型通信網を利用するユーザと他事業者様イーサ網のユーザ
間におけるイーサネット通信を提供するための機能

LAN型通信機能

(イーサ通信機能)

IP通信網を利用するユーザと他事業者様網のユーザ間における
SIPによるセッション制御機能を用いた通信を行うための機能

インタラクティブ

(ユニキャスト)通信機能

概要機能名

NGNNGN

他事業様他事業様IPIP網網

NNINNI

他事業様イーサ網他事業様イーサ網

他事業様他事業様ISPISP網網

他事業様電話網等他事業様電話網等

インタラクティブ通信機能

LAN型通信機能

ISP接続機能

IGS接続機能
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UNIのインタフェース機能と概要

端末機器等からの要求に基づき、アプリケーションサーバ機器類から
IP通信網を介してIPマルチキャストによる映像受信等を行なうための
機能

マルチキャスト通信機能

IP通信網を利用するユーザが接続の都度、ISP事業者様網等を選択
し接続するための機能

ISP接続機能

LAN型通信網を利用するユーザにイーサネット通信を提供するため
の機能

LAN型通信機能
(イーサ通信機能)

IP通信網を利用するユーザがSIPによるセッション制御機能を用いた
通信、またはセッション制御機能を用いない通信を行うための機能

インタラクティブ

(ユニキャスト)通信機能

概要機能名

NGNNGN

UNIUNI

ISPISP網網

インタラクティブ通信機能

LAN型通信機能

ISP接続機能

マルチキャスト通信機能
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SNIのインタフェース機能と概要

端末機器等からの要求に基づき、アプリケーションサーバ機器類か
らIP通信網を介してIPマルチキャストによる映像配信等を行なうた
めの機能

マルチキャスト通信機能

端末機器等からの要求に基づき、アプリケーションサーバ機器類か
らIP通信網を介してSIPによるセッション制御機能を用いた通信、ま
たはセッション制御機能を用いない通信を行うための機能

インタラクティブ

(ユニキャスト)通信機能

概要機能名

NGNNGN

SNISNI

インタラクティブ通信機能

マルチキャスト通信機能
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ITU-T標準 NGNインタフェース規定との関係

Reference: 
NTT Technical Review, Nov. 2008, Vol. 6, No. 11
“ITU-T NGN Release 1 Ready”
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NGNNGNインタフェースの技術仕様インタフェースの技術仕様
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インタフェース情報の入手先

インタフェース情報をNTT西日本Webサイトで公開しています。

「次世代ネットワーク(NGN)について」
http://www.ntt-west.co.jp/ngn/
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NGN 技術参考資料(2009.4.20現在)

• IP通信網サービスのインタフェース－フレッツシリーズ－
＜光ネクスト編＞ (第6版)

• 音声利用IP通信網サービス（第2種サービスタイプ2）の
インタフェース(第3.0版)

• LAN型通信網サービスのインタフェース
＜ビジネスイーサワイド編＞(第2版）
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代表的なインタフェースプロトコル –標準仕様に準拠 -

－

IEEE802.3 (MAC)

IPv6IPv4

IPv6, ICMPv6
NDP
MLDv2

UDP

DHCPv6
DHCPv6-PD

RTP

マルチキャスト
通信機能

IPv4, ICMPv4
IPv6

TCP, UDP

DNS
FTP,HTTP,HTTPS
IMAP4,POP3
SMTP
SNMP

LAN型通信機能ISP接続機能インタラクティブ通信機能

物理

データリンク

ネットワーク

トランスポート

セッション

プレゼンテー
ション

アプリケーショ
ン

IEEE802.3 / ISO8877 (Ethernet)1

IPv4
ICMPv4

IPv6
ICMPv6
NDP

IPv4
ICMPv4

3

5

－

DHCPv6
DHCPv6-PD
SNTP
DNS

DHCPv47

PPP, PPPoE
PAP,CHAP
IPCP

ARP2

TCP, UDP4

6

使用するプロトコル

レイヤ

SIP,SDP,RTP,RTCP 
RTSP,HTTP



page 20All rights reserved c 2009, 西日本電信電話株式会社

主なサービスとプロトコルの関係 – UNIを中心に -

電話サービス 映像通信
IP放送

NGN

HGW

PPP PPP
終端

ISP
接続 BASPPPoE

MLDv2マルチ
キャスト マルチキャスト

トラヒック ISP
（IPv4）

SIPSIP-UA

音声処理
RTP

UNIUNI
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NGN網とのIP接続

NGN

DHCPv6-PD

NDP(RS/RA)

IPv6 prefixIPv4アドレス

DHCP

DHCP

•IPv6 prefixとIPv4アドレスを配布

•端末を直接接続する場合、NDPでIPv6 
Prefixを取得可能

•DHCPv6/DHCPで網内サーバ情報を配
布(DNSサーバ、SIPサーバ)

NDP(RS/RA)

HGWHGW

UNIUNI
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サービス制御部

ネットワーク部

ISP接続機能(インターネット接続, フレッツ・VPNワイド)

NGN

ISP
（IPv4）

企業
PPP
終端

BAS

認証

接続先振分

PPPoE

PPP
PPP
終端

PPP接続
(認証とアドレス付与)

接続先ISP/VPN
に振り分け

RADIUS認証

UNIUNI
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ISP接続機能 –発信者回線認証 -

サービス制御部

ネットワーク部

NGN

ISP
（IPv4）

BAS

認証

PPPoE PPP PPP
終端

振分先判定時に発信
者回線情報を取得

認証時に発信者回線情報を提供
⇒ISP/企業で発信者回線情報に
よる認証が可能

アクセス回線

回線情報提供
（接続先振分）

発
信
者

回
線
情
報

企業

UNIUNI
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NGN

マルチキャスト通信機能 (フレッツ・キャスト)

映像配信

MLDv2により
視聴登録

NGN網内をマルチキャ
ストで配送

R R

R

R

R

UNIUNI

SNISNI

IPv6グローバルアドレ
スとマルチキャストアド
レスを割り当て

スタティックルーティング
または
ダイナミックルーティング
(BGP4+)



page 25All rights reserved c 2009, 西日本電信電話株式会社

帯域確保 (QoS)

サービスごとに優先クラスを割当て優先制御を実施し、End-EndでのQoSを実現

NGN

電話サービス

映像配信

データ通信

優先

最優先

BE

優先制御

サービスごとに優先
クラスを割当

転送優先度指定に基いた優先制御
+トークンパケットポリサーによる流入トラ
ヒックの監視

ToS(IPv4), DSCP(IPv6,Traffic Class)に
よる転送優先度の指定

流量監視

UNIUNI
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SIP / SDP によるセッション制御と帯域確保 (QoS)

サービス制御部

ネットワーク部

・SIPにより、End-to-Endのセッションを確立

・他の制御機能と連携し、QoSを考慮したセッション制御を実施

SIPサーバ

制御

③通信

①シグナリング

②NW制御

（受付・帯域）

SIP/SDPにより、通信のた
めのセッション確立を行なう
・通信相手
・伝送方式
・必要帯域

セッション確立に
基きネットワーク
制御

NGN
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NBE（Network Border Element）

サービス制御部

ネットワーク部

NGN

SIPサーバ

制御

・非公開アドレス宛のパケットの遮断
・ソースIPアドレス詐称パケットの遮断

ピンホール制御で
通信を許容できる
ように穴あけ

『信頼できないゾーン』からの『信頼できるゾーン』への攻撃を『信頼できるが脆弱なゾー
ン』のNBEにおいて防御する

NBE相当

ゾーンの関係

信頼できないゾーン 信頼できるゾーン

信頼できるが脆弱なゾーン
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お問い合わせ窓口お問い合わせ窓口
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お問い合わせ先(NTT西日本エリア)

西日本電信電話株式会社

サービスクリエーション部

ビジネスサービス部門

E-Mail:business-tech@ml.hq.west.ntt.co.jp

UNILAN型通信網

西日本電信電話株式会社

サービスクリエーション部

新ビジネス部門

E-Mail:flets-tech@ml.hq.west.ntt.co.jp

SNI

西日本電信電話株式会社

サービスクリエーション部

フレッツサービス部門

E-Mail:flets-tech@ml.hq.west.ntt.co.jp

UNI

IP通信網

問い合わせ先インタフェース



page 30All rights reserved c 2009, 西日本電信電話株式会社

お問い合わせ先(NNI - NTT西日本エリア)

LAN型通信機能

西日本電信電話株式会社

相互接続推進部

接続営業部門

TEL:06-4793-7261

03-5353-5481

E-Mail:ngn.sougo@west.ntt.co.jp

インタラクティブ通信機能

西日本電信電話株式会社

相互接続推進部

接続営業部門

TEL:06-4793-7321

E-Mail:ip.sougo@west.ntt.co.jp

ISP通信機能

問い合わせ先


